Затирка Bergauf Elast Premium для швов до 10 мм с водоотталкивающим и противогрибковым эффектом
Основные свойства

· ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

· ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

· ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ

· ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

· ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
Область применения
		Тип покрытия

	

	
	 



	Керамическая плитка до 900 кв.см
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	Крупноформатная плитка более 900 кв.см
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	Керамогранит и маловпитывающая плитка
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	Природный камень
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	Прозрачная плитка, мозайка
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		Тип основания

	

	
	 



	Недеформирующееся
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	Деформирующееся*
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	Критическое
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	«Тёплый пол»
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		Сфера работ

	

	
	 



	Внутренние работы - нормальная влажность
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	Внутренние работы - повышенная влажность
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	Наружные работы - фасад
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	Наружные работы - цоколь
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	Бассейн
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· *- гипсокартон
· Технические характеристики
Состав
Цементное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

Подготовка основания
Работы по заполнению швов затиркой Elast Premium рекомендуется проводить не ранее, чем через 24 часа (для стен), и не ранее, чем через 48 часов (для пола) после укладки плитки на клея Bergauf и не ранее, чем через 3 часа (для стен) и 4 часа (для пола) для клея Bergauf Keramik Express.

1. Плитка должна плотно, без пустот прилегать к основанию;

2. Швы должны быть очищены от остатков клея, пыли, масляный пятен и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезию;

3. Швы должны иметь глубину не менее 1 мм;

4. При затирке сильно впитывающих оснований и облицовочных материалов перед затиркой увлажнить швы и дождаться впитывания влаги;

5. При наличии в швах старой затирки, её необходимо удалить;

6. В случае затирки пористых, сильно впитывающих облицовочных материалов, предварительно провести пробу на окрашивание пигментом, содержащемся в затирке.

Приготовление раствора
Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.
1. Затворить смесь водой (от +10°С до +25°С) в пропорции:

2. Сухую смесь постепенно добавляют в воду.
- на 1 кг смеси – 0,28 – 0,3 л воды;
- на 2 кг смеси – 0,56 – 0,6 л воды.

3. Перемешать до получения однородной массы*.

4. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

5. Повторно перемешать.

*Перемешивание рекомендуется проводить с спользованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту.

Полученную смесь необходимо использовать в течение 2-х часов. 
Внимание! Избегайте передозировки воды, она изменяет свойства смеси и ухудшает основные характеристики.

 

  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

1. Подготовленный раствор наносится резиновым шпателем, смесь необходимо вдавить в шов движениями по диагонали;

2. Попавшие на плитку излишки раствора можно удалить резиновым шпателем и использовать вторично;

3. Через 10-15 минут поверхность плитки нужно протереть влажной губкой. Требуется протереть только плитку, не задевая свежий раствор в швах. Губку необходимо часто споласкивать и хорошо отжимать. Губка должна быть слегка влажной для того, что бы излишки воды не повлияли на цвет и консистенцию смеси в шве.

4. Высохшие остатки затирки необходимо удалить мягкой сухой тряпкой через 8 часов после заполнения швов.

Проход возможен через 8 часов, а первый контакт с водой – не ранее, чем через 24 часа. 
Рекомендуется проводить работы по затирке швов плиточной кладки при температуре воздуха +20°С и влажности 60%. Условия окружающей среды, не соответствующие данным, могут привести к неравномерному высыханию смеси в швах и увеличению сроков схватывания.
Соблюдайте условия нанесения, количество воды для затворения, рекомендации по выполнению работ для получения нужного цвета и качества шва.

Техника безопасности
Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Хранение
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Дополнительно
 РАСХОД

	Размер плитки
	Ширина шва, мм
	Расход кг/м2 облицовки

	5х5
	3
	Около 0,5

	5х5
	3
	Около 0,7

	10х10
	2
	Около 0,4

	10х10
	3
	Около 0,4

	15х15
	3
	Около 0,4

	20х20
	5
	Около 0,5


 

